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P L A N Z I E H E N  /  V E R D I C H T E N  /  W A L Z E N

NIVELLIER / GLÄTTWALZE
S y s t e m t e c h n i k  f ü r  B e t o n

T E C H N I S C H E  D A T E N

kg

5.5 kW / 13 PS

(weitere Längen auf Anfrage)
Standard bis 6 m 

Walze 20 kg pro Meter
220 kg (Aggregat)

4-Takt HONDA-Benzin-Motor 
400 V / 16 A
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Lieferung inkl. Bedienteil, Schlauch-leitungen 
und Transportwagen.

Ideal auch im Straßenbau und für spezielle 
Betonrezepturen (Drainbeton oder Einkorn).

-  Sprungschanzen
-  Schräge Dachflächen
-  Ufer- und Kanalböschungen

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat für den Betrieb 
an unseren Nivellier- und Glättwalzen bei Arbeits-
breiten bis zu 10 m. Die Nutzung der Gleitreibung 
anstelle von Vibration macht diese Technik ideal für 
den Einsatz in der Schräge wo ein herkömmliches 
Abziehen mit Rüttelbohle unmöglich ist:

servicefreundlich und pflegeleicht
Äußerst robust, 

11 Liter / min  bis 250 bar 


